
ProduktdatenProduktdaten
product dataproduct data

     Grammatur              Unterlage          Bindung               Streuung                 Kornar tGrammatur              Unterlage          Bindung               Streuung                 Kornar t
                  weight        backing                     bonding                coating                         abrasive 

Körnungs-Körnungs-
bereichbereich
gritsgrits

PRODUKTDATENBLATT
DATASHEET

ProdukteProdukte
standard formsstandard forms

      Breitband          Langband          Kurzband            Rol le               Bogen              ScheibeBreitband          Langband          Kurzband            Rol le               Bogen              Scheibe
               wide belts                   long belts                          short belts                                  rolls                      sheets                                      discs 

 9 Harthölzer

AnwendungenAnwendungen
applicationsapplications

EigenschaftenEigenschaften
featuresfeatures

BOHR Schleifmittelwerk GmbH          |         AT - 7432 Oberschützen         |         Willersdorfer Straße 52         |         Tel.: +43 3353 / 26252         |         office@bohr-schleifmittelwerk.com         |         www.bohr-schleifmittelwerk.com

 9 Stahl
 9 Edelstahl
 9 NE-Metalle
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/ JF-Polyester-
Baumwollgewebe

Vollkunstharz + 
Kühlmittel

Geschlossen  Aluminiumoxid

       Fer t igungsbreite               Farbe vorne                Farbe Rückseite               AufdruckFer t igungsbreite               Farbe vorne                Farbe Rückseite               Aufdruck
                     maximum width                         main color front      color backing             printing 

1.350 mm rot-braun chamois J 859

J 859 ist ein universell einsetzbares Schleifmittel mit flexiblem Träger, welches sich für die 

Bearbeitung von schwierigen Werkstückformen unterschiedlichster Materialien eignet.

Die geschlosse Streuung führt zu einer hohen Abtragsleistung.

Die hohe Standzeit des J859 ermöglicht ein kosteneffizientes Schleifen. 


